Oticon | ConnectLine

INSTALLATIONSGUIDE TELEFON
KOM GODT IGANG

oticon

PEOPLE FIRST



Formalet med denne guide

Laes dette forst

Inden du kan anvende dine hagreapparater sammen med ConnectLine
telefon-adapter og en fastnettelefon, skal adapteren farst tilsluttes en
telefonlinje og og en stikkontakt.

Denne vejledning beskriver installationen af telefon-adapteren
trin for trin.




Telefon-adapter

Bagside Forside
Telefonknap
Telefon- S
tilslutning M .\
Telefonlinje- Strgm- STATUSINDIKATORER
tilslutning tilslutning Lys Betydning
Konstant Streamer er forbundet

Langsomt aftagende Leder efter Streamer
Blinkende Parring
Intet lys Slukket



Forbindelse til stikkontakt

Begynd med at forbinde telefon-adapteren til en stikkontakt.
Brug stremforsyningen fra a&ske nummer 1.

- Setstreamforsyningenien stikkontakt.

- Setledningenistrgmtilslutningen pa adapteren.

- Tjek, at der er strem pa.

Efter fa sekunder vil statusindikatoren vise rgdt, aftagende lys.




Forbindelse til telefonlinjen

Forbind telefon-adapteren til en telefonlinje og til en telefon. Brug ledningen fra
@ske nummer 2. (Stikkene er ens i begge ender).

1. Tagtelefonstikket, som kommer fra vaegudtaget ud af telefonen.*
2. St dette stik i 'LINE' pa telefon-adapteren (sort).

3. Seet ledningen fra aesken i 'PHONE' pa telefon-adapteren (qul).

4. St den anden ende af ledningen i telefonen*

Installationen er nu gennemfart. Far brug skal Streamer og telefon-adapter parres.
Se naeste side.

* Hvis telefonstikket ikke kan tages ud af telefonen, prev med en anden telefon.
Alternativt skal installationen foretages af en tekniker.




Forbered Streameren

Farste gang Streameren skal bruges med telefonadapteren, skal de to apparater
parres.

Parring:

1. Forat kunne parre telefon-adapteren med Streameren, skal enhederne &
veere placeret teet ved hinanden og vare i parrings-mode. !

2. Hold tilslutnings-knappen pa Streameren nede i 5 sekunder, indtil det
bla lys blinker hurtigt.

3. Hold den rade telefonknap nede pa telefon-adapteren nede
i 5 sekunder, indtil lampen blinker radt.

4. Inden for 1 minut er parringen afsluttet.
- Den rade lampe pa telefon-adapteren lyser konstant.
- Det bld lys pa Streamerens tilslut-knap lyser konstant i 5 sekunder

og viser derefter aftagende blat lys.

STATUS

Parring skal normalt kun geres én gang.
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Tips

Placér telefon-adapteren et passende sted tzet pa telefonen. For brug af telefon-
adapteren med Streameren se brugervejledningen.

Sluk ikke for telefonadapteren
Telefon-adapteren bruger meget lidt strem, sa det er normalt ikke ngdvendigt
at slukke den.

Hvis du ikke vil modtage opkald til Streameren, Streameren, kan du slukke for
telefon-adapteren ved at afbryde for strammen.

Telefon-adapterens raekkevidde
Telefon-adapteren har en raekkevidde pa ca. 10 meter afhangig af placering og
omgivelser. Inden for dette omrade kan du handfrit tale i telefon via din Streamer.

For yderligere oplysninger og information om ConnectLine se:
www.oticon.dk/connectline
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International garanti

Telefon-adapteren har en begraenset produktgaranti omfattende produktionsfejl i 12 maneder fra kabs-
datoen. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstaende. Kontakt venligst
din lokale hereklinik for yderligere oplysninger.

Hvad daekker garantien?

Sa lange denne garanti er geeldende, vil elektriske komponenter, som ikke fungerer korrekt ved normal
brug pa grund af produktions- eller designfejl, blive udskiftet eller repareret uden beregning, hvis de
returneres til forhandleren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil det blive udskiftet med
et tilsvarende produkt efter gensidig aftale mellem hgreapparattilpasseren og brugeren.

Hvad dzaekker garantien ikke?

Garantien daekker IKKE skader grundet fejlagtig handtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparatio-
ner foretaget af uautoriseret tredjepart, @&tsning, eller fremmede objekter inde i enheden. Oven-
staende garanti bergrer ikke de juridiske rettigheder, som er gaeldende under national lov for salg af
forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstaende. Kontakt
din hgreapparattilpasser for naermere oplysninger.
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Produktgodkendelse, forholdsregler og maerkninger

Telefon-adapterens sendestyrke ligger under de internationale emissionsgranser for eksponering
af mennesker.

Udstyret er i overensstemmelse med afsnit 15i FCC-reglerne.
Brug af udstyret er underlagt fglgende to betingelser: (1) apparatet ma ikke forarsage interferens,
0g (2) udstyret skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forarsage

ugnsket brug.

FEndringer eller justeringer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan
annullere retten til at bruge denne enhed.

For at opfylde FCCRF krav vedrgrende straling, skal antennen til denne placeres minimum 20 cm
frakroppen. Anden placering ber undgas.

BEM/ERK: Dette udstyr er blevet testet og opfylder kravene for klasse B digitalt udstyr i henhold til

afsnit 15i FCC-reglerne. Disse krav giver rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation

i private hjem. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiobglger og kan, hvis det ikke er
installeret og brugt i henhold til anvisningerne, give skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstd interferens i seerlige installationer.
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Hvis dette udstyr giver skadelig interferens til radio- eller fjernsynsmodtagelsen, hvilket kan fastslds
ved at udstyret slds fra og til, anbefaler vi, at man forseger falgende:

- Flyt antennen.

- Stil udstyret og modtageren laengere fra hinanden.

- Tlslut udstyret til et andet udtag tilherende en anden kreds end modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt din leverander eller en radio-tv-tekniker.

15



Oticon erklaerer hermed, at denne tv-adapter er i overensstemmelse med grundlaggende krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/ECC.

Overensstemmelseserklaering fas hos:
Oticon A/S

Kongebakken 9

2765 Smgrum

www.oticon.dk

c € Dette produkt er ment til brug til tilslutning til det offentlige
analoge telefonnetvaerk og kan benyttes i EU og EFTA-lande.

Brug falgende stremforsyning med omskifterindstilling til tv-adapteren:
Sunlin SLA-A142DA, input: 100-240V AC 200mA 50-60 Hz, output: 5V DC 700mA

Komponenter fra elek-
GB Bluetootl.f’ tronisk udstyr ma kun
bortskaffes i henhold til
QD ID: B014507 EEEE  g=(dende lokale regler.
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Advarsler

Telefon-adapteren er ikke legetgj og skal holdes uden for rekkevidde af bern og andre, som
kunne komme til at sluge dele eller pd anden mdde skade dem selv. Vaer szerlig opmarksom pa
de sma dele for at forhindre at sma barn sluger dem eller far dem galt i halsen.

Sog straks lage, hvis du kommer til at sluge dele fra udstyret.

Sikkerheden for telefon-adapteren med et aux-input-kabel er fastlagt af den eksterne lydkilde.
Narinput-kablet er tilsluttet til udstyr koblet til elnettet, skal dette opfylde kravene i
IEC-60065, IEC-60601 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

Telefon-adapteren er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for
elektromagnetisk kompatibilitet. Telefon-adapteren kan dog forarsage forstyrrelser i andet
medicinsk udstyr. Fa derfor tilladelse fra relevante personer, inden telefon-adapteren benyttes
pa hospitaler eller lignende institutioner.
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at kommunikere naturligt

og deltage aktivt

oticon

PEOPLE FIRST

112516DK/12.10



